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Dati tecnici Dimensioni [L×LxA] Forza di adesione Peso Ref.

[mm] [kg] [kg]

MSQ 165 48 x 31 x 65 68 0,3 61939

MSQ 400 64 x 42 x 90 181 0,9 60971

MSQ 600 75 x 52 x 106 272 1,4 60972

MSQ 1000 72 x 108 x 147 454 3,4 60973

MagWheel 150 68 x 52 x 72 29 1,0 64398

MagWheel 600 101 x 92 x 122 132 3,0 64399

MagMount 235 98 x 68 x 45 106 0,5 64649

Caratteristiche

 ˠ Magneti possono essere completamen-
te disattivati semplicemente roteando 
la leva di accensione

 ˠ Utilizzabile per pezzi rotondi e quadrati
 ˠ La forza di tenuta agisce fortemente 
sui 3 lati lunghi, solo debolmente sui 2 
lati corti (MSQ Magsquare)

 ˠ Filetto di fissaggio come aiuto per il 
montaggio.

 ˠ Applicazioni | MagWheel: posiziona-
mento e guida, alimentazione di lamie-
re, manipolazione di tubi, montaggio e 
produzione.

MSQ Magsquare è un ausilio universale per la saldatura e l'assemblaggio. 

La forza magnetica è particolarmente forte sui 3 lati lunghi. È dotato di 

vari fori filettati utilizzabili per il montaggio di prolunghe per poli o per il 

fissaggio agli apparecchi. Magwheel è una ruota magnetica commutabile 

derivante da un ulteriore sviluppo del Maqsquare. Può essere rotolato 

anche mentre la presa è attiva. Magmount può servire come supporto 

magnetico, ad esempio per treppiedi o apparecchi.

Ausili di serraggio magnetici, commutabili

MSQ Magsquare | MagWheel | MagMount  
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