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ricerca e innovazione

soluzioni personalizzate

materie prime di qualità

i servizi

La M.M. opera dal 1977 nel settore dei plastici rinforzati con fibre di vetro (PRFV), 
meglio conosciuto come vetroresina, producendo grigliati e strutture di elevata qualità 
(parapetti, passerelle, scale, recinzioni, cancelli, ecc). Le proprietà intrinseche della vetroresina 
consentono la realizzazione di strutture leggere e resistenti, facili da installare, che non 
richiedono manutenzione, con una notevole versatilità di impiego.

L’azienda offre soluzioni ad hoc attraverso servizi a valore aggiunto come la progettazione 
tecnica, il calcolo strutturale per materiali compositi, i test di resistenza chimica e meccanica, 
i servizi di taglio a misura e sagomatura nonché di finitura.

Ogni fase del processo aziendale, dalla progettazione alla produzione, dall’offerta al servizio 
post vendita è orientata alla soddisfazione del cliente.

taglio a misura 
e sagomatura

verifica conformitÀ
dei prodotti

trattamenti 
superficiali

CHI SIAMO



56 Per maggiori dettagli, la specifica tecnica di riferimento è scaricabile all’indirizzo  www.mmgrigliati.com

parapetti con corrimano standard

fissaggio verticale

CODICE PVSTO1

CORRIMANO profilo tipo “C” 60x50x5 mm

MONTANTE profilo tipo “Quadro” 50x50x5 mm

CORRENTE INTERMEDIO profilo tipo “Grecato” 55x5 mm

ARRESTO AL PIEDE profilo tipo “Grecato” 150x5 mm

RINFORZO PER MONTANTE tubolare in poliammide 40x40x130 mm
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parapetti con corrimano standard

I parapetti sono realizzati con profili pultrusi in resina poliestere isoftalica e fibre di vetro.

I parapetti, forniti con fissaggio verticale o orizzontale, sono progettati e costruiti secondo 
la norma UNI EN ISO 14122-3. Sono disponibili nelle versioni standard o ergonomico.
Il parapetto ergonomico si differenzia per la struttura del corrimano, realizzato con un profilo a 
C ergonomico e per il corrente intermedio progettato con un profilo tubolare (non grecato come 
nella versione standard).

Le connessioni tra gli elementi sono realizzate con rivetti e bulloneria in acciaio.
Per rendere semplice e veloce l’assemblaggio dei parapetti è stata creata una serie di 
accessori che ne facilita l’installazione. 

Tutti i parapetti vengono forniti in colore standard grigio (RAL 7035) o giallo (RAL 1018).

Su richiesta, sono disponibili anche in altre colorazioni e resine.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

CORRIMANO ERGONOMICO

FACILI DA INSTALLARE

fissaggio ORIZZONTALE

CODICE POSTO1

CORRIMANO profilo tipo “C” 60x50x5 mm

MONTANTE profilo tipo “Quadro” 50x50x5 mm

CORRENTE INTERMEDIO profilo tipo “Grecato” 55x5 mm

ARRESTO AL PIEDE profilo tipo “Grecato” 150x5 mm

STAFFA DI FISSAGGIO 
ALLA BASE staffa in acciaio inox

base 140x80 mm
alloggiamento 50x50x155 mm

PARAPETTI
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PARAPETTI

Per maggiori dettagli, la specifica tecnica di riferimento è scaricabile all’indirizzo  www.mmgrigliati.com

fissaggio orizzontale

CODICE POERGO1

CORRIMANO profilo ergonomico 60x60x5 mm

MONTANTE profilo tipo “Quadro” 50x50x5 mm

CORRENTE INTERMEDIO profilo tipo “Tubolare” Ø 26x19 mm

ARRESTO AL PIEDE profilo tipo “Grecato” 150x5 mm

STAFFA DI FISSAGGIO 
ALLA BASE staffa in acciaio inox

base 140x80 mm
alloggiamento 50x50x155 mm

fissaggio verticale

CODICE PVERGO1

CORRIMANO profilo ergonomico 60x60x5 mm

MONTANTE profilo tipo “Quadro” 50x50x5 mm

CORRENTE INTERMEDIO profilo tipo “Tubolare” Ø 26x19 mm

ARRESTO AL PIEDE profilo tipo “Grecato” 150x5 mm

RINFORZO PER MONTANTE tubolare in poliammide 40x40x130 mm

parapetti con corrimano ergonomico
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PARAPETTI

Per maggiori dettagli, la specifica tecnica di riferimento è scaricabile all’indirizzo  www.mmgrigliati.com

accessori per parapetti

GIUNZIONE SNODABILE PER CORRENTE INTERMEDIO

CODICE 58PA66STI17035

MATERIALE plastica

PESO 40 g

COLORE grigio

TAPPO PER CORRIMANO ERGONOMICO

CODICE 58PA66TCE17035

MATERIALE plastica

PESO 30 g

COLORE grigio

GIUNZIONE SNODABILE PER CORRIMANO

CODICE 58PA66SCE17035

MATERIALE plastica

PESO 180 g

COLORE grigio

TAPPO PER TUBO

CODICE 58PA66TTI17035

MATERIALE plastica

PESO 15 g

COLORE grigio

giunzioni snodabili

tappi

rinforzi e staffe

RINFORZO PER MONTANTE

CODICE 58PA66IFPQ50505

MATERIALE poliammide

PESO 130 g

COLORE nero

STAFFA DI FISSAGGIO ALLA BASE PER MONTANTE

CODICE 56ASTAFFA8

MATERIALE acciaio inox

PESO 850 g

DIMENSIONI base 140x80 mm
 alloggiamento 50x50x155 mm 
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PARAPETTI

Per maggiori dettagli, la specifica tecnica di riferimento è scaricabile all’indirizzo  www.mmgrigliati.com

giunzioni

Giunzione a 90° per corrimano
disponibile anche per gli angoli =⁄  90°

CODICE 56A40404012

MATERIALE acciaio inox

DIMENSIONI 40x40x40 mm

SPESSORE spessore 1,2 mm

Giunzione lineare per profilo grecato
 

CODICE 56P501512

MATERIALE acciaio inox

DIMENSIONI 50x15 mm

SPESSORE spessore 1,2 mm

Giunzione a 90° per profilo grecato
disponibile anche per gli angoli =⁄  90°

CODICE 56A40401512

MATERIALE acciaio inox

DIMENSIONI 40x40x15 mm

SPESSORE spessore 1,2 mm
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PARAPETTI

Per maggiori dettagli, la specifica tecnica di riferimento è scaricabile all’indirizzo  www.mmgrigliati.com

VERIFICA DI CONFORMITà ALLA EN ISO 14122-3:2010
Al fine di garantire la massima sicurezza dei nostri prodotti abbiamo sottoposto i parapetti nelle due tipologie di fissaggio orizzontale e verticale a prova 
di conformità ai requisiti previsti dalla norma EN ISO 14122-3:2010. I risultati di tali test sono stati certificati da Bureau Veritas.
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